
FERROLI
СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ 
РАДИАТОРЫ

5 типов

5 вариантов по высоте

20 вариантов по длине

Высокая эффективность

Долговечность



В соответствии с постоянными усилиями по улучшению ассортимента продукции и, следовательно, повышения уровня удовлетворенности 
клиентов, компания Ferroli подчеркивает, что внешний вид и / или размеры, технические характеристики и аксессуары могут быть подвергнуты 
изменению. 

О С О Б Е Н Н О С Т И

Р А З М Е Р Ы

Types
11-20-21-22-33

H

 300 142

 400 192

 500 247

 600 347

 900 647

I Sq

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

L (мм)

Настенные 
кронштейны, шт

C (мм)

Type11(PK), Type 20 (PP), Type 21 (PKP), Type 22 (PKKP), 
Type 33 (PKKPKP)

A (мм) B (мм)

400 4 83,5 233 -

500 4 116,5 267 -

600 4 116,5 367 -

700 4 116,5 467 -

800 4 116,5 567 -

900 4 116,5 667 -

1000 4 116,5 767 -

1100 4 116,5 867 -

1200 4 116,5 967 -

1300 4 116,5 1067 -

1400 4 116,5 1167 -

1500 4 116,5 1267 -

1600 6 116,5 - 683,5

1800 6 116,5 - 783,5

2000 6 116,5 - 883,5

2200 6 116,5 - 983,5

2400 6 116,5 - 1083,5

2600 6 116,5 - 1183,5

2800 6 116,5 - 1283,5

3000 6 116,5 - 1383,5

• 5 типов: Type 11, Type 20, Type 21, Type 22, Type 33.

• 5 вариантов по высоте: 300, 400, 500, 600, 900 мм.

• 20 вариантов по длине в пределах от 400 до 3000 мм.

• 4 или 6 присоединительных отверстий подвергают специальной 
обработке для обеспечения устойчивости к коррозии и 
последующего идеального окрашивания.

• Все радиаторы тщательно покрываются грунтом и белой 
эпоксидной полиэфирной порошковой краской цвета 
RAL 9016. 

• Конвекторы в радиаторе привариваются непосредственно к 
каналам с теплоносителем для получения максимальной 
теплоотдачи.

• Опционально поставляются с компактным узлом подключения 
или встроенным термовентилем.

• Максимальное рабочее давление: 10 бар.

• Каждый радиатор на заводе испытывается давлением 13 бар.

• Защита от повреждения во время транспортировки и хранения 
обеспечивается надежной системой упаковки.

• Съемные верхние решетки и боковые крышки облегчают чистку 
радиатора. 

• Стальные панельные радиаторы Ferroli производятся в 
соответствии с Европейским стандартом EN 442.



Type 33

Type 11

Type 20

Type 21

Type 22

Type 11 Type 20 Type 21 Type 22 Type 33

Т И П Ы  Р А Д И А Т О Р О В

К А Ч Е С Т В О  У П А К О В К И
С целью минимизировать повреждения во время транспортировки и хранения:

• Боковые стороны радиатора закрыты плотным картоном.
• Крепежные скобы радиатора имеют пластиковую защиту.
• Углы радиаторов надежно предохраняются пластмассовыми накладками.
• Радиаторы упаковываются на фабрике в прочную термоусадочную пленку.

TYPE H(мм) (Вт) (ккал/ч)

11  300 231 198

11  400 311 267

11  500 388 333

11  600 460 395

11  900 639 550

20  300 284 244

20  400 361 311

20  500 436 375

20  600 508 437

20  900 713 613

21  300 369 317

21  400 472 406

21  500 571 491

21  600 663 570

21  900 909 782

22  300 479 412

22  400 611 525

22  500 735 632

22  600 853 733

22  900 1210 1041

33  300 688 591

33  400 884 760

33  500 1067 918

33  600 1241 1067

33  900 1676 1441

Мощность на метр
20ºC

Комнатная 
температура

Теплоотдача в 
соответствии с 
EN442

55/45ºC 
Вход/Выход

В Е С  И  О Б Ъ Е М  В О Д Ы  Н А  М Е Т Р

Type

 11
 Вес кг 7.7 10.4 13.1 15.8 24.2

  Объем воды   литр 1.7 2.1 2.6 3.0 4.2

 20
 Вес кг 11.3 15.1 18.9 22.7 34.0

  Объем воды   литр 3.3 4.2 5.1 5.9 8.2

 21
 Вес кг 13.3 17.9 22.4 26.9 40.8

    Объем воды литр 3.3 4.2 5.1 5.9 8.2

 22
 Вес кг 15.3 20.5 25.8 31.1 47.3

  Объем воды литр 3.3 4.2 5.1 5.9 8.2

 33
 Вес кг 22.9 30.7 38.6 46.5 70.7

  Объем воды   литр 4.4 5.8 7.2 8.6 12.7

Высота 300 400 500 600 900Ед. изм.

С Т А Н Д А Р Т Н Ы Е  А К С Е С С У А Р Ы
Cтальные панельные радиаторы Ferroli оснащаются в качестве стандартных 
аксессуаров комплектом настенных кронштейнов, крепежным набором, одной 
заглушкой и одним воздухоотводчиком. Для радиаторов с 6 присоединительными 
отверстиями такие аксессуары доступны по запросу.

Type 
11

   мм 56 66 66 104 160

   мм 66 66 66 104 160

   мм 61  72.2 72.2 110.2 166.2

   мм 99 110.2 110.2 148.2 204.2

   мм 84 95.2 95.2 133.2 189.2

Ед. 
изм.

Type 
20

Type 
21

Type 
22

Type 
33

A
Толщина радиатора

Толщина радиатора 
с крышками

B
Толщина радиатора 
со скобой

C
Общая глубина 
(длинный стеновой 
кронштейн)

C 
Общая глубина 
(короткий стеновой 
кронштейн)



Тепловая мощность Вт
(в соответствии со стандартом EN 442  ∆T = 50 ºC & ∆T = 60 ºC) 
Характеристическое уравнение теплоотдачи на метр  ø = Km  ∆T n

L
(мм)

300
n

1.030076
Km

5.73718

400
n

1.315
Km

6.97149

500
n

1.32925
Km

7.99442
n

1.34349
Km

8.83753

900
n

1.32728
Km

13.25310

∆T 50ºC ∆T 60ºC ∆T 50ºC ∆T 60ºC ∆T 50ºC ∆T 60ºC ∆T 50ºC ∆T 60ºC ∆T 50ºC ∆T 60ºC

L
(мм)

300
n

1.31467
Km

4.21563

400
n

1.31913
Km

5.31835

500
n

1.32363
Km

6.32695
n

1.32809
Km

7.23965

900
n

1.34125
Km

9.49006

∆T 50ºC ∆T 60ºC ∆T 50ºC ∆T 60ºC ∆T 50ºC ∆T 60ºC ∆T 50ºC ∆T 60ºC ∆T 50ºC ∆T 60ºC

L
(мм)

300
n

1.31042
Km

2.67558

400
n

1.30793
Km

3.63458

500
n

1.30542
Km

4.57361
n

1.30291
Km

5.47064

900
n

1.30915
n

1.30915

∆T 50ºC ∆T 60ºC ∆T 50ºC ∆T 60ºC ∆T 50ºC ∆T 60ºC ∆T 50ºC ∆T 60ºC ∆T 50ºC ∆T 60ºC

600

Высота (мм)

400 180 229 242 308 302 383 358 454 499 634
500 225 286 303 385 378 479 447 567 624 792
600 270 343 364 462 453 575 537 681 749 951
800 361 458 485 616 604 767 716 908 998 1268
900 406 515 546 693 680 863 805 1021 1123 1426
1000 451 572 606 769 755 958 895 1135 1248 1584
1100 496 629 667 846 831 1054 984 1248 1373 1743
1200 541 687 727 923 906 1150 1074 1362 1498 1901
1300 586 744 788 1000 982 1246 1163 1475 1622 2060
1400 631 801 849 1077 1058 1342 1253 1588 1747 2218
1500 676 858 909 1154 1133 1438 1342 1702 1872 2377
1600 721 916 970 1231 1209 1533 1432 1815 1997 2535
1800 811 1030 1091 1385 1360 1725 1610 2042 2246 2852
2000 901 1145 1212 1539 1511 1917 1789 2269 2496 3169
2200 991 1259 1334 1693 1662 2108 1968 2496 2746 3486
2300 1036 1316 1394 1770 1737 2204 2058 2610 2870 3644
2400 1082 1373 1455 1847 1813 2300 2147 2723 2995 3803
2600 1172 1488 1576 2001 1964 2492 2326 2950 3245 4120
2800 1262 1602 1697 2155 2115 2683 2505 3177 3494 4437
3000 1352 1717 1819 2308 2266 2875 2684 3404 3744 4753

Тепловая мощность (Вт)

TY
PE

11

L
(мм)

300
n

1.3116
Km

3.28268

400
n

1.30977
Km

4.20054

500
n

1.30794
Km

5.09711
n

1.30611
Km

5.98081

900
n

1.31338
Km

8.18149

∆T 50ºC ∆T 60ºC ∆T 50ºC ∆T 60ºC ∆T 50ºC ∆T 60ºC ∆T 50ºC ∆T 60ºC ∆T 50ºC ∆T 60ºC

TY
PE

20

400 222 282 282 358 340 432 396 503 558 708
500 278 353 353 448 425 540 495 628 697 886
600 333 423 423 538 510 647 594 754 836 1063
800 444 564 565 717 680 863 792 1005 1115 1417
900 500 635 635 806 765 971 891 1131 1255 1594
1000 555 705 706 896 850 1079 990 1257 1394 1771
1100 611 776 776 986 935 1187 1090 1382 1533 1948
1200 667 847 847 1075 1020 1295 1189 1508 1673 2125
1300 722 917 917 1165 1105 1403 1288 1634 1812 2303
1400 778 988 988 1254 1190 1511 1387 1760 1952 2480
1500 833 1058 1059 1344 1275 1619 1486 1885 2091 2657
1600 889 1129 1129 1434 1360 1727 1585 2011 2230 2834
1800 1000 1270 1270 1613 1530 1942 1783 2262 2509 3188
2000 1111 1411 1411 1792 1700 2158 1981 2514 2788 3542
2200 1222 1552 1552 1971 1870 2374 2179 2765 3067 3897
2300 1278 1623 1623 2061 1955 2482 2278 2891 3206 4074
2400 1333 1693 1694 2150 2040 2590 2377 3016 3346 4251
2600 1444 1834 1835 2330 2211 2806 2575 3268 3624 4605
2800 1555 1975 1976 2509 2381 3022 2773 3519 3903 4959
3000 1666 2116 2117 2688 2551 3237 2971 3770 4182 5314

TY
PE

21

400 289 367 371 472 449 571 523 666 721 921
500 361 459 463 589 561 714 653 832 902 1151
600 433 550 556 707 673 857 784 999 1082 1382
800 578 734 741 943 898 1143 1045 1332 1443 1842
900 650 826 834 1061 1010 1286 1176 1498 1623 2073
1000 722 917 927 1179 1122 1428 1307 1665 1803 2303
1100 794 1009 1019 1297 1234 1571 1437 1831 1984 2533
1200 866 1101 1112 1415 1347 1714 1568 1998 2164 2763
1300 938 1193 1205 1532 1459 1857 1699 2164 2344 2994
1400 1011 1284 1298 1650 1571 2000 1829 2330 2525 3224
1500 1083 1376 1390 1768 1683 2143 1960 2497 2705 3454
1600 1155 1468 1483 1886 1795 2285 2091 2663 2885 3684
1800 1299 1651 1668 2122 2020 2571 2352 2996 3246 4145
2000 1444 1835 1854 2358 2244 2857 2613 3329 3606 4606
2200 1588 2018 2039 2593 2469 3142 2875 3662 3967 5066
2300 1660 2110 2132 2711 2581 3285 3005 3829 4147 5296
2400 1733 2202 2224 2829 2693 3428 3136 3995 4328 5527
2600 1877 2385 2410 3065 2918 3714 3397 4328 4688 5987
2800 2021 2569 2595 3301 3142 4000 3659 4661 5049 6448
3000 2166 2752 2780 3536 3366 4285 3920 4994 5410 6908

TY
PE

22
400 372 472 478 608 580 739 678 866 954 1215
500 465 590 598 760 725 923 847 1082 1192 1519
600 558 708 717 912 870 1108 1016 1299 1431 1822
800 744 944 956 1215 1160 1478 1355 1731 1907 2430
900 837 1062 1076 1367 1304 1662 1525 1948 2146 2733
1000 930 1179 1195 1519 1449 1847 1694 2164 2384 3037
1100 1023 1297 1315 1671 1594 2032 1863 2381 2623 3341
1200 1117 1415 1434 1823 1739 2216 2033 2597 2861 3645
1300 1210 1533 1554 1975 1884 2401 2202 2813 3100 3948
1400 1303 1651 1674 2127 2029 2586 2372 3030 3338 4252
1500 1396 1769 1793 2279 2174 2770 2541 3246 3577 4556
1600 1489 1887 1913 2431 2319 2955 2710 3463 3815 4859
1800 1675 2123 2152 2735 2609 3324 3049 3896 4292 5467
2000 1861 2359 2391 3039 2899 3694 3388 4328 4769 6074
2200 2047 2595 2630 3342 3189 4063 3727 4761 5246 6682
2300 2140 2713 2749 3494 3334 4248 3896 4978 5484 6985
2400 2233 2831 2869 3646 3479 4433 4066 5194 5722 7289
2600 2419 3067 3108 3950 3768 4802 4405 5627 6199 7897
2800 2605 3303 3347 4254 4058 5171 4743 6060 6676 8504
3000 2791 3538 3586 4558 4348 5541 5082 6493 7153 9111

L
(мм)

300
n

1.30515
Km

8.11901

400
n

1.30686
Km

10.37419

500
n

1.30856
Km

12.45639
n

 1.31027
Km

14.39815

900
n

1.33485
Km

17.88446

∆T 50ºC ∆T 60ºC ∆T 50ºC ∆T 60ºC ∆T 50ºC ∆T 60ºC ∆T 50ºC ∆T 60ºC ∆T 50ºC ∆T 60ºC

TY
PE

33

400 536 680 689 875 833 1058 969 1231 1326 1691
500 670 850 862 1093 1041 1322 1212 1539 1657 2114
600 804 1020 1034 1312 1250 1586 1454 1847 1989 2537
800 1072 1360 1378 1749 1666 2115 1939 2462 2651 3382
900 1206 1529 1551 1968 1874 2380 2181 2770 2983 3805
1000 1340 1699 1723 2187 2083 2644 2424 3078 3314 4228
1100 1473 1869 1895 2405 2291 2908 2666 3385 3646 4650
1200 1607 2039 2068 2624 2499 3173 2908 3693 3977 5073
1300 1741 2209 2240 2843 2708 3437 3151 4001 4309 5496
1400 1875 2379 2412 3061 2916 3702 3393 4309 4640 5919
1500 2009 2549 2585 3280 3124 3966 3635 4616 4971 6341
1600 2143 2719 2757 3499 3332 4230 3878 4924 5303 6764
1800 2411 3059 3102 3936 3749 4759 4362 5540 5966 7610
2000 2679 3399 3446 4373 4166 5288 4847 6155 6629 8455
2200 2947 3739 3791 4811 4582 5817 5332 6771 7291 9301
2300 3081 3909 3963 5029 4790 6081 5574 7078 7623 9723
2400 3215 4079 4135 5248 4999 6345 5817 7386 7954 10146
2600 3483 4418 4480 5685 5415 6874 6301 8002 8617 10992
2800 3751 4758 4825 6123 5832 7403 6786 8617 9280 11837
3000 4019 5098 5169 6560 6248 7932 7271 9233 9943 12683

600

600

600

600

∆T50 ºC :   Tком = 20 ºC Tвх= 75ºC Tвых = 65ºC 
∆T60 ºC :   Tком = 20 ºC Tвх= 90 ºC Tвых = 70 ºC

Представительство Ferroli S.p.A. в РФ:
115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 73

тел.: +7 (495) 589-25-62, факс: +7 (495) 589- 25-61
e-mail: ferroli@ferroli.ru 

www.ferroli.ru
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